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G L O B A L S O L U T 1 O N S

INSTALACNY MANUAL

FDM1-FO
Opticka spojka pre max. 24 spojov

Pripojenie alebo vetvenie

Zoznam casti
Casti spojky
) ks Kablové skrutkovacie vstupy (priechodky) 2x M16
(M20, M25) (podla VM) alebo
2x M16 a 1x M16, M20 alebo M25 (podlia AM)
1 ks Drziak spojov 2x12 zmrstovacich alebo krimpovanych
4 ks Kablové svorky 140 mm
2 ks MontaZny kl'G¢ (v baleni)
1 ks Navod na montaz

Balenie: 10 kusov / Kartdn + 2 montazne klticée na otvorenie

1. Prevlecte konce optickych kdblov cez vstupy zvonku dovnutra oboch casti
spojky . Posunte casti spojky dalej od oblasti spoja, aby bol dostatok miesta
na spojenie vsetkych vlakien podla Specifikacii.

2. Pripravte konce vlakien na spajanie, pamatajte na rezervnt dizku a umiestnite do
drziaka spojov.
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3. Upevnite kablové svorky na obe  strany drZiaka spojov za i¢elom uvolnenia
tahu (cez otvory vlavo a vpravo mimo oblasti spojov ). Silno potiahnite.

4. Akje potrebné pouzit obe strany drziaka spojov, zatlacte vldkna cez otvory

drziaka (v strede vlavo a v strede vpravo).

5. Spojte vldkna a spoje zaistite podla Specifikacie. Rirky mozu byt umiestnené

jedna na druhej .

Alternativa: spajacia alebo vetviaca spojka

6. Vloite drZiak spojov do jednej Castispojky a pevne zoskrutkujte s druhou ¢astou.

7. Zaskrutkovanie na vonkajSej strane uzatvdracich casti utesni spojku a spésobi

odlahéenie tahu na oboch koncoch kabla .

Rozmery skrutkovacich vstupov: M16

Priemer kabla @: min. 4,5 mm
max. 9,0 mm

Pouzitie: Zvycajne v zemi. Farebne trvanlivé.
UV - odolné

Spojky sa testuju podla Specifikacii pre IP 68
Oficialna rakuska certifikacia Auth. ¢.: VAEE 32767

M20

7,0 mm
14,0 mm

M25

11,0 mm
17,0 mm

Do kazdej krabice s 10 spojkami bude zahrnuta jedna otvaracia stiprava pre spojky .
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