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INSTALACNY MANUAL

FDM 2 -FO
Opticka spojka pre max. 48 spojov

FDM 2 - FO
Zoznam casti

Telo spojky s vekom a tesnenim, s 2x M20 a 1x M25
1 ks .

skrutkovaci vstup
2 ks Drziak spojov (2x12 zmr$tovaci alebo krimpovany pre 48 vlakien)
6 ks Kablové svorky 100 mm
2 ks Tesniace zatky: 1x M20, 1x M25
1 ks Montdazny kl'u¢ (1 na kartén)
1 ks Ndavod na montaz
1 ks Nastenny drZiak ALU (dostupné ako prislusenstvo)

Balenie: 6 kusov / Kartén + 1 klIu¢ na znovuotvorenie

1. Vlozte konce kablov z optickych vldken do vstupov oboch casti spojky
zvonku dovnutra. Posunte Casti spojky dalej od oblasti spoja, aby bol
dostatok priestoru na spojenie vsetkych vldkien podla Specifikacii.

2. Pripravte konce vldkien na spajanie, pamétajte na rezervnt dizku a
umiestnite do drziaka spojov.
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3. Upevnite kablové svorky na obe  strany spojovacieho drziaka
(cez otvory vlavo a vpravo mimo oblasti spojov ). Silno potiahnite!

4. Rovnakym spb6sobom poloZte druhy zasobnik na predchadzajuci.
Ak je potrebné pouZit obe strany drziaka spojov, zatlacte vldkna
cez otvory drziaka (v strede vlavo a v strede vpravo).

5. Urobte spoje a zaistite ich ochranu podla Specifikacii . 2x6 rurok
bude umiestnenych na seba

6. Alternativa: pripajaci alebo vetveny spoj

7. Vlozte drziaky spojov do dlhsej ¢asti spojky a pevne zaskrutkujte veko
rukou!

8. Uzavretie otvorov na vonkajSej strane tela spojky utesni spojku a
odlahéitah na vsetkych koncoch kabla .

Rozmery skrutkovacich vstupov: M20 M25
Priemer kabla @: 7,0mm 11,0 mm
14,0 mm 17,0 mm
Sila zoakrutkovania cca 5,0 Nm 8,5Nm

Pouzitie: Zvycajne v zemi. Farebne trvanlivé.
UV - odolné

Spojky sa testuju podla Specifikacii pre IP 68
Oficidlna rakuska certifikacia Auth. ¢.: VAEE 35298B

Do kazdej krabice s 10 spojkami bude zahrnuta jedna otvaracia stprava pre spojky .

WATER s.r.o.

web : www.watersro.eu
email : sales@watersro.eu


mailto:office@friedl-net.com



