WATER

G L O B A L S O L U T 1 O N S

INSTALACNY MANUAL

FDM 3

FRIEDL doézicka spojka FDM 3

8 kablovych vstupov

WATER s.r.
www.watersro.

0.
eu

Typ Art.Nr.
1x 10-42mmo .
FDM 3 1x 10-33mm g E;fol‘; s:tky typy 3001
6x 826 mm g

Priemer FDM

Dizka FDM: 330mm

Zoznam casti:

- 1 uzatvaracie veko so vstupnymi otvormi,
vyrobené z ndrazuvzdorného materidlu
polypropylén

- 1 viaczilovy disk vyrobené z makkej gumy
EPDM

- 1 Telo uzaveru, vyrobené z narazuvzdorny
polypropylén

- 8 matic a skrutiek z nehrdzavejlcej ocele

Aplikacia:

FRIEDL dézicka spojka FDM 3 bola vyvinutd
ako sucast nasej Uspesnej série ddzickych
spojok. FDM 3 je urceny na pouZitie s kablami
s vacsim priemerom a s vy$Sim poctom
odbociek.
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G L O B A L S O L U T 1 O N S

1. Vydistite kable, oznacte kable, umiestnite
kable k prislusSnym vstupnym otvorom na
veku spojky.

2. Kable pretiahnite cez prislusné priechodky na
veku spojky. Upevnovacia drazka pre multi-
kuzelovy disk smeruje na stranu spoja.

3. Skontrolujte priemer kazdého kabla. Odrezte
prislusné kuzele multi-kuzelového disku na
rozmer asi 0 30% - 50% mensi ako je priemer
kabla. Pripadne pouZite Sablénu na rézne
priemery. Upozornenie: Aby ste sa vyhli
vniknutiu vody, pri rezani kuzela sa uistite, ze
nie suU poskodené ostatné kuzele.

Namazte kable v rozsahu asi 30 cm a tiez
vnutorny povrch zrezanych kuzelov a kable
pretiahnite cez prislusné kuzele.

4. Nakazdy zrezany kuzel upevnite kablovu
svorku. Upozornenie: Aby ste sa vyhli
vniknutiu vody, utiahnite kablové svorky velmi
pevne. Namontujte spoj.

5. Posunte veko spojky smerom k multi-
kuzelovému disku tak, aby sa zachytilo do
upevnovacej drazky.

6. Posunte telo spojky smerom k veku spojky a
zaskrutkujte. Jemné potriasanie a pritla¢anie
veka spojky k telu spojky ulahcuje najst
spravnu polohu pre skrutky.

7. Pevne utiahnite vSetky skrutky (priblizne 2,5
Nm). Teraz je inStaldcia FDM 3 ukoncena a
spojka sa moze okamzite pouzit.
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