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max. jadra
max priemer Adapter Adapter
T . k
P kabla(mm) | VStUPY azety Shrink Crimp
MAM 23/200 23 4 5 120 120
MAM 42/320 42 4 11 264 264
MAM 71/500 71 6 13 312 312

Tieto inStrukcie su poskytované vyskolenému remeselnikovi.

inStalaciu: -20°Caz+50°C

Pripustné teploty okolia pre

WATER s.r.o.

web : www.watersro.eu
email : sales@watersro.eu




\VAs I I—R WATER s.r.o.
www.watersro.eu

G L O B A L S O L U T 1 O N S

Navod na montaz kablov z optickych vlakien o>

Il.) Krok 1 Klasifikacia kablov

d .
ako je opisané v kapitole I.) krok 1 puzdro spojov

\

spojovy drziak adaptéra

— ’

I.) Krok 2 Odstrihntt koncovy uzaver
ako je popisané v kapitole 1.) krok 2 drziak rezervnej slucky

Il.) Krok 3 Natiahnite koncovy uzaver na kabel
ako je popisané v kapitole I.) krok 3

I.) Krok 4 Umiestnite koncové uzavery a vytvorte spoj

1 Umiestnite koncové uzavery do polohy opisanej v kapitole I.) krok 4
2 Priprava kablov

3 V pripade potreby zasunte slucky optickych kablov do
predinstalovaného drziaka rezervnej slucky.

Vlozte a upevnite adaptér puzdra spojov.

Vlozte a nainstalujte puzdra na spoje z optickych vlakien.
Vytvorte spoj.

Vrchné puzdro spoja zakryte vekom tak, Ze ho upevnite skrutkami.

N oo b

Il.) Krok 5 Montaz odlahéovaéa tahu a koncovych uzaverov
ako je opisané v kapitole I.) krok 5

Il.) Krok 6 Upevnenie hornej polovice spojky a otocenie
koncového uzaveru
ako je opisané v kapitole I.) krok 6

I.) Krok 7 Upevnenie koncového uzaveru
ako je opisané v kapitole I.) krok 7
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